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日本 Culti 測鑽機(第 4 代)使用說明 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 電池設定  
1. 滑開⑥電池背蓋。 
2. 根據右圖指示正負極方向，小心地放入兩顆 AAA 鹼性電池。錯誤的電

池方向可能會導致產品損壞! 
3. 將⑥電池背蓋蓋上。 
※ 此產品可藉由連接 USB 孔(例如電腦上的 USB 孔)獲得電源，詳細的資

訊與電腦適用的軟體可經由以下網址獲得: 
http://www.gem.or.jp/culti/ds4/ 

 
 電源打開與準備  
1. 將①電源滑至”ON” 
2. 確認②測量顯示儀左方綠燈亮起，當綠燈停止閃爍時，表示測量即將開

始。 
3. 慢慢將⑤蓋子打開。④探針脆弱，故請不要強力的打開⑤蓋子。 
 
 測量方式  
1. 請根據②測量顯示儀下方的克拉數(鑽石的大小)按③左右鍵以調整②測

量顯示儀。不需要完全符合鑽石實際的克拉數，但對於超過 1 克拉的鑽
石請開啟一個綠燈；針對 0.5 克拉的鑽石請開啟兩個綠燈；對於微小的
鑽石則開啟一個黃燈。(請注意，在測量時請千萬不要碰觸③左右鍵) 

2. 當拿著此一產品時，請務必用手指觸摸背面的⑦電源傳導板，若無觸摸
則無法正確量測。 

3. 若要測量散裝的鑽石，請將鑽石放在⑨散裝鑽石盒中，並請用手接觸⑩
散裝鑽石盒。若鑽石已鑲在戒指上，請務必用手接觸戒指的金屬部份。
此產品可避免金屬干擾造成錯誤的量測結果。 

4. 將④探針的頂部垂直地輕放在鑽石上，若強力錯誤地放置可能造成④探
針頂部的損害。 

5. 當測量鑽石時，②測量顯示儀會從綠色變成黃色，再轉變成紅色，最後
⑧喇叭會發出數聲”逼逼”聲。若鑽石為假的，②測量顯示儀僅會輕微
的反應。當警示音響起，代表④探針觸碰到金屬的部份。請務必確認④
探針僅碰觸到鑽石的部份。 

 
 故障排除  
1. 在測量時，②測量顯示儀右方的一個紅色燈閃爍: 
這表示電力不足，請更換電池(當電源快速的從 ON 切換到 OFF 再切回 ON，
右方的紅燈也會閃爍，若電力充足，則此產品將回到一般的待機模式)。 
2. ②測量顯示儀打不開: 
電池可能完全耗盡，請更換電池。 

 關於鑽石仿品  
因為技術的發達，許多人造石也有和鑽石一樣的化學組成，或者成為自然界從未出現過的全新合成石。有的
雖然與鑽石有著不同的化學組成，但看起來卻像真的一樣。 
 
目前市面上大多數(約 90%以上)的鑽石仿品為立方氧化
鋯(俗稱蘇聯石)，有時候即使是看起來質量較差的玻璃球
也可能在市面上販售。許多傳統的仿石，例如:YAG, GGG, 
金紅石以及鈦酸鍶過去也常在市場上銷售。近來，人工合
成的莫桑石（俗稱摩星石）已逐漸發展並在市場上頗受歡
迎，也有報告指稱與鑽石的化學成分完全一模一樣的人工
仿石已經被開發製造出來了。 
 
第四代的測鑽機可以測量個別鑽石不同的熱傳導，並透過
簡單的操作就可以加以區別出來，然而，測鑽機無法區別
出來那些與鑽石擁有相同熱傳導的仿石。 
 
 難以辨識的仿石  
金鋼砂/鋯石: 這些仿石與天然的鑽石有相同的熱傳導，
測鑽機對於這類仿石的測量結果可能與天然鑽石相同。不
過也有可能透過調整測量顯示儀(依仿石大小調整)正確
的識別出仿石。對於仿石，測量顯示儀的反應也較為緩慢。 
 
 無法被辨識出的仿石  
莫桑石（俗稱摩星石）: 因為導熱係數非常接近天然鑽
石，故無法被區別出來。(可透過其他測試方式被識別出來，請見以下細節描述。) 
人工鑽石: 因為和天然鑽石有完全相同的物性固無法被區別出來。 
 
 如何區別這些無法被識別出來的仿石  
這些仿石都是雙折射的，若用放大鏡或顯微鏡看將會看到
切割表面為雙層；天然鑽石為單折射，是無法看到雙層的
切割面。這些仿石使用與天然鑽石相同的測試條件時，例
如相同的尺寸和組成，第四代測鑽機也許會反應出些許的
不同。當您懷疑手上的不是真的鑽石或想要仔細確認的時
候，建議您使用放大鏡或顯微鏡進行觀察。 
 
 使用準備  
1. 識別的結果可能隨著使用情況與環境的不同而受影

響，請務必確認依據使用手冊指示操作。 
2. 當此測鑽機不小心掉落，受潮，或長期不使用，使

用前請先用鑽石與其他非鑽石確認測鑽機狀況。 
3. 此產品僅用於識別鑽石與非鑽石，不做其他用途。 
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